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TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NIBRE RADIANTE SIMPLE TUBO.
	           MODELO                           TR 15                     TR 18                      TR 20                      TR 22

	POTENCIA  NOMINAL
	13 Kw.
	17,6 Kw.
	        20,35Kw.
	         23Kw.

	
	11.800 Kcal/h.
	15.400 Kcal/h.
	17.500 Kcal/h.
	18.900 Kcal/h.

	Largo(+ 350 mm de quemador)
	2.000 de tubo
	3.000 de tubo
	4.500 de tubo
	6.000 de tubo

	Alto
	140 m.m
	140 m.m
	140 m.m
	140 m.m

	Ancho
	350m.m.
	350m.m.
	350m.m.
	350m.m.

	Consumo de gas
	Gas Natural
	1,27 m3
	1,66 m3
	1,88 m3
	2,03 m3

	
	Gas licuado
	0,98 kg/h.
	1,28 kg/h.
	1,46 kg/h
	1,58 kg/h.

	Conexión de gas
	Rc ½”

	Presión de gas (nominal)
	Gas Natural 18 mbar –Gas Licuado 28 mbar.

	Inyector de gas
	Gas  Natural
	2,5 m.m.
	2,75 m.m.
	3,25 m.m.
	3,75m.m.

	
	Gas licuado
	1,50 m.m.
	1,75 m.m.
	2 m.m.
	2,5 m.m.

	Alimentación Eléctrica
	22V 50 Hz.

	 Consumo Eléctrico
	0,4 Amp.

	SISTEMA DE ENCENDIDO
	Electrónico automático, con detección de llama por ionización.

	Peso total
	29 kg
	37 kgm.
	48 kg.
	59 kg.

	Diámetro de caño-salida de gases
	

3 pulg.-150 mm.


	MODELO
	Posición de montaje
	Altura minima de instalación
	Altura recomendada de instalación

	RE-TR 15
	Horizontal
	2,50 mtrs.
	2,80 mtrs.

	
	Angular en pared
	2,20 mtrs.
	2,60 mtrs.

	RE-TR 18
	Horizontal
	2,50 mtrs.
	2,80 mtrs.

	
	Angular en pared
	2,20 mtrs.
	2,60 mtrs.

	RE-TR 20
	Horizontal
	2,60 mtrs.
	3 mtrs.

	
	Angular en pared
	2,30 mtrs.
	2,80 mtrs.

	RE-TR 22
	Horizontal
	2,80 mtrs.
	3 mtrs.

	
	Angular en pared
	2,40 mtrs.
	2,80 mtrs.


Medidas y detalles técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. NIBRE S.A.

